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 800 KGM Vertical Hydrostatic Split Shaft PTO.
 This PTO Output has 6 PTO Outputs and can Transmit Up To 110 kW.
 It is Capable Up to 350 KGM At Hydrostatic Drive Mode.
 It can provide 100% of input speed During Normal Drive Mode.
 System Engage/Disengage Process is Made By Pneumatic Control.
 PTO Outputs Can Be Design With All ISO Standard Flanges As Well As Suiable                      
asdaHousing For Any Kind Of Hydraulic Pump And Hydromotor.
 Built On With Lubrication Pump
 Cooling System is An Option.
 Engage/Disengage Sensor & RPM Counter are Another Options.
 Even Though It is Generally Used On Sweeping Trucks, Multipurpose Claeaning

Trucks, It Can Be Used Any Application Which Needs Hydrostatic Drive
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 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.
 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.
 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.
 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
 Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
 Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.
        (İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
 Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
 El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
 Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

FRM.123 / REV.05

Rev.No-Date
-Sheet No 

GENERAL DEFINITIONS

Product Code

GENERAL DEFINATIONS

DİK
 ÜRÜN RESİM

 ÇERÇEVESİ



7

8

135

13
2

280

764
884

180 180

26
2

52
4

2

D
IF

FE
R

EN
TI

AL
 S

ID
E

E

F

G

OIL
 INDICATOR

84

6

461

188

MAIN TRANSMISSION 
SIDE

DIFFERENTIAL SIDE

1
2

1

M
AI

N
 T

R
AN

SM
IS

SI
O

N
 S

ID
E

ABCD

OIL FILLING PLUGAIR VENT PLUG

3

2nd. Hydraulic Pump Output
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3rd. Hydraulic Pump Output

4th. Hydraulic Pump Output
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PTO OUTPUT DEFINITIONS

Air Inlet: Main Drive is Engaged

Air Inlet: Main Drive is Disengaged

Air Inlet: Hydrostatic Mode is On

RPM Counter (Optional) 
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Lubrication PumpF

G Heat Exchanger Type Cooling System (Optional)

1st. Hydromotor Output

2nd. Hydromotor Output
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Please Contact with KOZMAKSAN, If You Have Any Question or Concern

-  Kozmaksan has all rights to change information in this catalogue without announcing it. This document is representing general information. It is not a contract.
-  All information belongs to only PTO/Split Shaft. Do not use PTO/Split Shaft, if it is not suitable for your engine and main transmission. 
-  Pumps, shafts and other parts should not be longer or heavier then approved distance and weight by the manufacturer of main transmission and engine. 
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GH190

80W 90 & 11 lt

190 kg

350 KGM
    (Hydrostatic)

1/1

1/3,9

110 kW

70 kW

4/1

1/1

5600 Nm

800 KGM
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ile numaralanmış giriş ve çıkışlar için yanda 
bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.
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C06-044C06-044 C06-044 C06-044

C06-005 C06-005 C06-005 C06-005

C06-013 C06-013 C06-013C06-013

C06-154 C06-154 C06-154 C06-154ISO 7646-DIN 120 
ISO 7646-DIN 150

ISO 8667- T 180
ISO 8667- T 150

ISO 7647-SAE 1500 C06-028 C06-028 C06-028 C06-028

USAGE FOR HYDROSTATIC DRIVE APPLICATIONS

Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -
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4

- -- - - -

4 13150 - - -

4 15180 - - -

- -- - - -

8 168,22175 155,57 10,1 1,5

4 57,187 69,85 8,1 2

4 60,3297 79,37 10,1

69,85116 95,25

4 95,25146 120,65 12,1

- -- - - -

8 90150 130 12,1

8 75120 101,5 10,1

6 57100 84 8,1 2,3

Figure
 No
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-  Pumps, shafts and other parts should not be longer or heavier then approved distance and weight by the manufacturer of main transmission and engine. 
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ile numaralanmış giriş ve çıkışlar için yanda 
bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.
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D05-236 D05-236D05-236
D05-236D05-236 D05-236

D05-163 D05-163 D05-163
D05-163 D05-163D05-163
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Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -
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2 18115127 - M16 

2 18115127 - M16 

2 14611,5101,60 - M14 

Figure
 No

21

21

20

20

No of 
Bolt Ø A W K S M 3 4

M14 -146101,60 11,52

5 6
  Mounting 

Flanges Standard

OPTIONS

Figure 22

Spline Shaft

SAE J 744 (B)

15 T 16/32 DP (B-B)SAE J 744 (B)

13 T 16/32 DP (B)

SAE J 744 (C) 14 T 12/24 DP (C)

SAE J 744 (C)

-15127 M16 21 SAE J 744 (C)114,54

23 T 16/32 DP  

-

ISO 3019-2 / 160M16 141,4-160 40422 -

Adress : 06370 TURKEY       Phone: +903122673971   E-Mail   : export@zmaksan.com.tr         Website: www.kozmaksan.net
PleasContact with KOZMAKSAN, If You Have Any Question or Concern
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