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 2000 Kgm tourque capacity on main drive (constant) and 80 Kgm torque capacity on PTO output.
 Installed within the truck chassis between the transmission and the differential. 
 Pump&Roll featured gearbox designed as vertical yet it can be installed as horizontal 
        or angular if needed.
 PTO output can be designed on main transmission side or differential side.
 It can be designed with double PTO outputs and they can shifted independently.
 PTO outputs can be designed with flanges (all ISO standards) or as hydraulic pump housing.
 Available internal ratios of gearbox; 1/1.4, 1/1.6, 1/1.84, 1/2.25.
 It has pneumatic control and mechanic control system options.
 Build on cooling system (Optional). Find at page 5 as …………… code.
 It can be designed with drumbrake if needed. Find at page 5 as …………… code.             
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 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.
      (İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.
      (İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

    Ana giriş -çıkış 3000 KGM (Anlık) , 2000 KGM (Sürekli) dayanıma, yan çıkışlarda 110 kW , 
hidrolik pompa çıkışında 35 kW gücüne sahiptir.
 Ana şanzıman ile diferansiyel arasında çalışma için tasarlanmıştır.
    Vidanjör, kombine, kanal açma vr diğer araç üstü ekipmanları için uygulama alanına sahiptir.
   Yan balatalı çıkış eksenlerinde ; 1/1 , 1/1.25, 1/1,70 oranlarına sahiptir.
    Yatay pozisyonda çalışma durumuna göre dizayn edilmiştir.
    Ürünü havalı sistem ile devreye alma ve devreden çıkarma işlemi yapılmaktadır.
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Giriş Tarafı

Çıkış Tarafı

1. PTO Çıkışı

2. PTO Çıkışı
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PTO ÇIKIŞ TANIMLARI

Yürüyüş devreye alır , ekipman çalışmaz.

Yürüyüş devre dışı , ekipman çalışır.

1. PTO çıkışı devreye alır.
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2. PTO çıkışı devreye alır.
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1. Hidrolik Pompa Çıkışı

Soğutucu pervane

Soğutucu pervane muhafazasıF

G
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2. Hidrolik Pompa Çıkışı ops.
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TEKNİK BİLGİLER

- Kozmaksan Şirketi katalogda verilen bilgileri önceden bildirmeden değiştirme hakkını saklı tutar.Bu belge genel bilgiler içerir ve taahhüt ve sözleşme niteliğinde değildir.
- Verilen güç ve tork bilgileri sadece PTO/ara şanzımana aittir. Uygulama yapılacak şanzıman, motor ve aracın PTO/ara şanzıman için uygun gördüğü değerleri aşmayınız. 
- Şanzımana cıvata ile bağlanan PTO’lara takılacak pompa, şaft vb. parçaların ağırlık 
ve askıda kalan uzunlukları şanzıman ve araç üreticisinin onayladığı limitleri geçmemelidir.
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1/1

   1/1    1/1.25   1/1.7

29430 Nm

110 kW

35 kW
     (1/1)        (1/1,25)    (1/1.7)

  1/1,28   1/1,66    2,47

190 kg

GH190

ATF 320 9 LT

SFERO

80W 90 11 lt

225 kg

       3430 Nm 
    (Hidrostatik)

1/1

1/3,9

110 kW

70 kW

4/1

1/1

5600 Nm

7850 Nm

2500-3300 RPM

2500-3300 RPM

-
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FLANGE KIT

ile numaralanmış giriş ve çıkışlar için yanda 
bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.

4/412.02.201802
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C06-036 C06-036

C06-038 C06-038ISO 8667 - T 150

ISO 8667 - T 180

C06-095

C06-141C06-141ISO 7646 - DIN 100

ISO 7646 - DIN 120

C06-151 C06-151ISO 7647-SAE1400

C06-097

C06-095

C06-097ISO 7646 - DIN 150

C06-086 C06-086ISO 7647-SAE1600

ISO 7647 -SAE 1510 C06-037 C06-037

ISO 7647-SAE1800 C06-158 C06-158

VİDANJÖR VE KOMBİNE KANAL AÇMA ARAÇLARI

Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -

 2 

 2 
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Şanzıman Tipi

Please contact with KOZMAKSAN, If you have any questions or requests.

Opsiyon Tanımlamalar 

Çıkış Tanımlamalar / 
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  Standard 65

- - - - - -

4321hØ d5Ø d3Ø d2Ø d1No of 
Bolt
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Figure
 No

2,38,184100 576

2,310,1101,5120 758

2,312,1130150 758

---- --

2,312,1120,65146 95,254

2,312,195,25116 69,85

--- --

---- --

1,510,1155,57175 168,228

-10,1184,15203 196,8612

---180 154

---150 134

---- --
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-
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