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用于清洁组合车辆
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 2000 Kgm tourque capacity on main drive (constant) and 80 Kgm torque capacity on PTO output.
 Installed within the truck chassis between the transmission and the differential. 
 Pump&Roll featured gearbox designed as vertical yet it can be installed as horizontal 
        or angular if needed.
 PTO output can be designed on main transmission side or differential side.
 It can be designed with double PTO outputs and they can shifted independently.
 PTO outputs can be designed with flanges (all ISO standards) or as hydraulic pump housing.
 Available internal ratios of gearbox; 1/1.4, 1/1.6, 1/1.84, 1/2.25.
 It has pneumatic control and mechanic control system options.
 Build on cooling system (Optional). Find at page 5 as …………… code.
 It can be designed with drumbrake if needed. Find at page 5 as …………… code.  
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 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 3000 kgm卧式重型分离轴PTO，带离合机构. 它提供了快速响应功能
 PTO输出能够以3300 rpm的速度传输最大110 kW的功率。
 UARA.2400可以提供100％的输入速度。
 PTO输出可以在差速器侧或舱室侧。
 第三和第四个PTO输出是一个选项。
 侧PTO输出可以独立移位。
 PTO输出可以设计为所有ISO标准法兰以及适用于任何类型液压泵的外壳。
 冷却系统可以安装在变速箱上。
 结合/脱开传感器＆速度传感器是一个选项。
 尽管它通常用于污水清洁卡车，但它可以用于任何需要热移动功能的应用。 
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PTO 输出口定义

进气口; 结合 - 结合

进气口: 结合 - PTO 输出口

进气口: 结合 - 1. PTO 输出口
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1. 液压泵输出

2. 液压泵输出

叶轮冷却

叶轮冷却保护F
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-  Kozmaksan has all rights to change information in this catalogue without announcing it. This document is representing general information. It is not a contract.
-  All information belongs to only PTO/Split Shaft. Do not use PTO/Split Shaft, if it is not suitable for your engine and main transmission. 
-  Pumps, shafts and other parts should not be longer or heavier then approved distance and weight by the manufacturer of main transmission and engine.

地址 : 06370 TURKEY       电话: +903122673971   电子邮件: export@zmaksan.com.tr         网站: www.kozmaksan.net
如果您有任何问题或要求，请联系KOZMAKSAN.
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技术说明
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 1/1    1/1.25   1/1.7

29500 Nm

110 kW

35 kW 1/1,66    1/2,47

190 kg

GH190

ATF 320 
     9 lt

用于清洁组合车辆

SFERO

80W 90 11 lt

225 kg

       3430 Nm 
    (Hidrostatik)

1/1

1/3,9

110 kW

70 kW

4/1

1/1

5600 Nm

7850 Nm

2500-3300 rpm

2500-3000 rpm
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-  Pumps, shafts and other parts should not be longer or heavier then approved distance and weight by the manufacturer of main transmission and engine.
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法兰套件

ile numaralanmış giriş ve çıkışlar için yanda 
bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.
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C06-036 C06-036

C06-038 C06-038ISO 8667 - T 150

ISO 8667 - T 180

C06-095

C06-141C06-141ISO 7646 - DIN 100

ISO 7646 - DIN 120

C06-151 C06-151ISO 7647-SAE1400

C06-097

C06-095

C06-097ISO 7646 - DIN 150

C06-086 C06-086ISO 7647-SAE1600

ISO 7647-SAE1510 C06-037 C06-037

ISO 7647-SAE1800 C06-158 C06-158

用于清洁组合车辆

Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -
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Figure 10

數字 11
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Figure 8
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標準 65

6 100 84 57 8,1 2,3

4321hØ d5Ø d3Ø d2Ø d1螺栓數量

2

3

3

-

6

6

6

7

8

-

-

9

9

9

數字

2,310,1101,5120 758

2,312,1130150 908

---- --

2,310,179,3797 60,324

2,312,195,25116 69,854

2,312,1120,65146 95,25

10,1155,57175 168,228

1,510,1184,15203 196,8612

---- --

---- --

-11-120 124

-13-150 134

-15-180 154-

4
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